
























































Services Auxiliaires et batiment

» Tableaux électriques de commande SA
y.c. 1 jeu de batteries et chargeur
y.c. 1 jeu de batteries et chargeur et onduleur

= 1 équipement de la salle de conférence/ frigo, cuisiniére

Partie parcelle
* 1 moteur de prélévement et de contréle eau nappe
y.c tableau électrique de commande et surveillance

Mesures

= Systéme d'acquisition des mesures physico-chimiques
«  Débit réalimentation

= Niv. Filtres

= Niv. Réservoirs

=  Mesures Physico-chimiques

» Puissances

= Températures Arve et eau filtrée

Salle de commande

= 1 synoptique de controle et commande de I'ensemble de I'ouvrage

Systéme de contréle commande stades de traitement

= Eau Brute
= Dessablage

~ = Fiitration sable

= Lavage
= Traitements physico-chimiques et mesures
»  Services auxiliaires

1 systeme de supervision comprenant :

= 1 pc de commande y.c interface avec systéme de contréle commande

= 1 imprimante

= 1 systéme de transmission des données a distance /CDC Lignhon

= 1 Central téléphonique 10 postes secondaires




SIERNE

1 systéme de commande de I'éclairage domestique
Tableaux électriques de contréle et de commande
Eclairage

Chauffage

Ventilation

mesures

1 systéme de transmission des données a distance
/CDC Lignon et Vessy

1 monte charge y.c commande et surveillance

Laboratoire

2 chapelles de travail

1 lavabo avec place de travail

1 lavabo

1 établi

5 petites armoires suspendues
2 petites armoires de rangement
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LISTE DES ACTIFS TECHNIQUES EPT
(EAU POTABLE TRAITEMENT)

SIERNE (Laboratoire avancé pour réalimentation de la nappe Phréatique)

Pompage de I'eau de I'Arve et Seymaz

2 Crépines prise d'eau Arve et Seymaz
2 Conduites DN 125 ig40 et60 m

Puits de pompage 2x2x7.5 m

2 Pompes de prélévement Flyght Typ Hs 3127.180

1 Pompe de rincage Flyght Typ NP-3127-437MT

7 Vannes (guillotine VGR D100 ) pneumatiques en inox pour ringages conduites.
Conduites puits pour Arve, Seymaz et ringage DN 100

2 tuyaux souples, raccordement conduite avec raccord inox.

1 Coffret de commande pneumatique FESTO

Mesures qualité de I'eau

1 Appareil de mesure du Nickel ( ECAMON Model 10S )

1 Appareil de mesure du Cadmium/Mercure (ECAMON Model 10S)
1 Appareil de mesure du Chrome ( ECAMON Model10S )

1 Appareil de mesure des Hydrocarbures IR (Horiba OCMA 25)

1 Appareil de mesure des Hydrocarbures par Fluorescence (Sigrist)
1 Appareil Turbidimétre Hach

1 Appareil chlore résiduel Depolox

- Laboratoire

Compresseur (Atlas Copco) a piston LE 310250
1 Mont-Charge

2 Pompes centrifuges multicellulaires Grundfos en inox Typ CHI2-30
1 Déshumidificateur Type AIRSEC 125

1 Ventilateur radial plastique Typ CMV 200

1 Bac en polyester 1500 IT (FaserPlast)

2 Chapelles de travail

3 Chariots plastiques,

1 Adoucisseur

1 Vanne Balllard (remplissage puits)

1 Lave-yeux / douche sécurité

3 Séparateurs Lakos type ILB-0050-1/2" NPT

1 Frigo

1 Armoire a Produits

3 Fontaines de prélévements

3 Lavabos

1WC




Partiteurs (mélange d'eau Arve/Seymaz)
= 1 Décanteur

= 1 Moulinet

= 1 Installation de répartition de I'eau

VESSY

Traitements et mesures physico-chimiques

Floculation au chlorure ferrique
Installation de dosage comprenant notamment:

» 2 citernes mobiles 10 m3 pour stockage produit

« 2 pompes doseuses, contrbleurs débits, vannes automatiques, manomeétres, tuyauterie, injecteur
» Automatisme de dosage asservi au débit

« Chauffage du local

= Ventilation du local

»  Equipement de sécurité: douche, rince-yeux, cagoules, détection liquide sur sol

Chloration eau brute

Installation de dosage comprenant notamment:

= 1 tank de chiore 600 kg avec systéme de pesage

» Doseur, contréleurs débits,vannes automatiques, manométres, tuyauterie, injecteur
« Automatisme de dosage asservi au débit

= Chauffage du local

- = Ventilation du local

»  Equipement de sécurité :
- Portes a joint gonflable
- Matériel d'intervention en cas de fuite
- Cellules détection fuite chlore
- Citerne 3000 litres de récupération eau de neutralisation en cas de fuite chlore

Chloration eau filtrée ]
Idem chloration eau brute sauf citerne 300 litres commune avec chloration eau brute

Installation d'air comprimé
Compresseur, réservoir et tuyauterie pour alimentation des traitements de floculation et de chloration.
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Contrdle qualité de I'eau

Mesures physico-chimigues
= Eau brute : 1 x turbidimétre
1 x hydrocarbure - fluorescence

« Eau Filtrée : 1 x matiére organigue
6 x turbidimétre sortie filtres
1 x turbidimétre sortie réservoir eau filtrée

Préléevements
= 2 pompes de prélévement sur eau brute j
= 2 pompes de prélévement sur eau filtrée |
= 1 pompe de prélévement sur sortie du réservoir g
» 4 fontaines de prélévement pour échantillons laboratoires d'analyse des eaux ;




